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Rohmaterial: PP coex/Cast 3-Lagig

Farbe: gelb

Oberflächenbehandlung: Corona 42Dyn

Dicke: 50µm

Opazität: ≤80%

Druckverfahren: n.a.

Blattgröße: 600 x 800mm

Blatt pro Rolle: 15

Rollenlänge: 12m

QM/ Rolle: 7,2m²

Einzelversand ab 1 Rolle

Verpackungseinheiten: 1er, 2er, 9er und 18er

1 Rolle pro Spenderbox

Versand in großen Mengen: EU-Palette

Lagerzeit: mind. 5 Jahre (trocken)

made in Germany

Kompatibilität:

FolioContact Yellowboard ist nicht für eine Bedruckung 
geeignet. Dafür empfehlen wir Folio Contact Flipchart. 

FolioContact Yellowboard kann recycelt werden, ist im gelben 
Sack entsorgungsfähig und darf auch der energetischen 
Verwertung zufliessen. Sicherheits- und Unbedenklichkeitsda-
tenblätter können bei Bedarf angefordert werden.

Anwendungen:

FolioContact Yellowboard:
Papier-Flipchart-Ersatz
haftet auf jeder geschlossenen Oberfläche
Fenster
Türen
Schränken

Beschreibung:

FolioContaCt Yellowboard 
ist eine umweltverträgliche Polypropylen Folie, entwickelt und 
hergestellt von der NOPAR International GmbH.

Diese Folie ist eine Spezielanfertigung aus einer 3-lagigen coextru-
dierten Cast-PP-Folie, welche durch die spezielle Einbringung eines 
Polymers in der Mittelschicht elektrostatische Ladungen aufnehmen 
und speichern kann. Die Speicherzeit der elektrostatischen Ladun-
gen liegt bei optimalen Lagerbedingungen (40-50% rel. 
Luftfeuchte/18°C-22°C) bei mindestens 5 Jahren, aufgerollt und 
verpackt auf der Rolle.

Die 15 Blatt in der Größe von 600mm Breite und 800mm Länge 
können leicht und sicher von der Rolle an der dafür vorgesehenen 
Perforation abgetrennt werden und haften auf nahezu allen Unter-
gründen ohne weitere Hilfsmittel, wie Klebestreiten oder Pins.

Die Folie ist optimal zur Verwendung mit sogenannten trocken 
wieder abwischbaren Whiteboard Markern geeignet. Bei der Ver-
wendung von Permanent Markern (Lösemittelhaltige Tinte) kann 
die Folienoberfläche nicht wieder gereinigt werden, es sei denn 
unter Verwendung von Alkohol-Lösung (Gefahrgutverordnung 
beachten). 

Spezifikation:

50 μm PP-Yellowboard Folie 
wieder abwischbar mit 
elektrostatischer Aufladung

!Haftet auf allen Oberflächen!

FolioContact
Yellowboard-Folie


